
ОТЛИЧНЫЙ ЗВУК И БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА
Созданная по образцу известных серий NX-3000 и NX-5000, мобильная радиостанция NX-1700/1800 поддерживает 
множество протоколов, включая NXDN плюс DMR, а также смешанный цифровой и аналоговый FM-режим работы, 
поскольку она оснащена всеми функциями, необходимыми для максимально эффективного использования цифровых 
и аналоговых режимов. Она, безусловно, является экономически эффективным решением для многочисленных 
промышленных и гражданских объектов, где необходима радиосвязь критически важна. Качество звука оптимизируется 
при приёме/передачи, а также радиостанция оснащена интеллектуальной передней панелью, которая ставит во главу 
угла простоту и удобство: рабочее состояние легко отобразится на белом ЖК-дисплее с подсветкой и 7-цветном 
светодиодном индикаторе.

     ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Одна радиостанция с поддержкой 

нескольких протоколов: может 
работать в цифровом стандарте NXDN 
или DMR и аналоговом режиме FM
С помощью ПО можно обновить 
цифровой/аналоговый режимы 
(обновление прошивки не требуется)
Легко читаемый ЖК-дисплей с белой 
подсветкой: Буквенно-цифровой, 
10-знаков, 13-символов (значки и иконки)
Светодиодный индикатор на 
7-цветов, используемый для 
отображения различных статусов.
Знаменитое качество звука 
KENWOOD: 6 Вт (макс.) громкий звук 
и возможность оптимизации TX/RX 
аудио-профиля: Аудио эквалайзер, 
Автоматическая регулировка усиления 
(TX/RX) и настройки типа микрофона
Макс. 260 каналов на радиостанцию, 
128 Зон и 250 каналов на зону
Различные функции сканирования: 
приоритетное сканирование с 
двойным/одним приоритетом, 
сканирование нескольких/одной зоны 
и многое другое.
Оранжевая кнопка экстренной помощи 
и настраиваемые экстренные функции
Функция Lone Worker
Удаленное управление рацией 
Remote Stun/ Kill / Check
Установка уровня громкости
Голосовые уведомления
Электронный серийный номер 
(Kenwood ESN)
Настройка дисплея
D-sub, коннектор 15-pin на задней панели
GPS-подключение
Функция Horn Alert и Public Address
Датчик зажигания с кабелем
Разъем 3.5 мм для внешнего динамика
IP54 и MIL-STD 810C/D/E/F/G/H
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     ЦИФРОВОЙ ПРОТОКОЛ – NXDN
• FDMA: Узкополосная технология 

(6.25 / 12.5kHz)
 

• Конвенциональный NXDN
•
 
Транкинговый режим Type-D

•
 
Автонастройка на сеть связи

•
 
Комбинированный режим: 
цифровой / аналоговый

• Групповой / индивидуальный вызов
• Функция Статус / Передача коротких 

пакетов данных, пейджинговый вызов
•
 
Удаленное управление рацией Remote Stun/
Kill / Check

•

 

GPS-подключение с доп. модулем
•

 

Позднее подключение
•

 

Скремблер NXDN
•

 

Функция Over-the-Air Alias (OAA)

• Режим прямой связи Dual Slot
Прерывание вызова
Групповой / индивидуальный вызов
Функция Статус / Передача коротких 
пакетов данных, Пейджинговый вызов
Удаленное управление Remote Stun / Kill, 
Монитор, Проверка и Управление
GPS-подключение с доп. модулем
Комбинированный режим: 
цифровой / аналоговый
Цифровой скремблер
Улучшенное шифрование (ARC4)
Позднее подключение
Функция Over-the-Air Alias (OAA)
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     АНАЛОГОВЫЙ – FM
• Конвенциональная FM-радиосвязь

Режим FleetSync: PTT ID, удаленное 
управление рацией Stun/Revive, функция 
Talk back, функция селективного вызова
MDC1200: PTT ID, функция Radio 
Inhibit/Uninhibit, контрольная радиосвязь, 
аварийная связь
QT / DQT, DTMF, 2-тоновая, 5-тоновая 
сигнализация
Встроенный программируемый инверсный 
скремблер (поканальный)
Встроенный компандер (поканальный)
Функция Голосование
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     ЦИФРОВОЙ ПРОТОКОЛ – DMR
• TDMA: 2-слотовый режим, полоса 

пропускания 12,5 кГц / 6,25 кГц
Конвенциональная радиосвязь на базе 
стандарта DMR Tier II
Автонастройка на местную сеть связи
Функция автоматического переключения 
слотов “DMR Auto Slot Select”
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NX-1700/1800
VHF/UHF НОСИМЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

NX-1000 серия
Радио для каждого

[Суффикс в номере модели означает стандарт: 
N=NXDN, D=DMR, и A=Аналог]
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